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Стол разгрузки
МПУ-700М 41.000

ПАСПОРТ

МПУ-700М 41.000 ПС

Сделано в Беларуси



1. Основные сведения об изделии

Стол разгрузки МПУ-700М 41.000 предназначен для обеспечения легкой и
удобной разгрузки кассет с посудой и приборами из посудомоечной машины
МПУ-700М. Стол комплектуется съемной полкой, которая может использоваться
для хранения запасных кассет или кассет с посудой.

2. Основные параметры изделия

Длина, мм ____________________________________________________ 600±10
Ширина, мм __________________________________________________ 615±10
Высота, мм, не более____________________________________________ 950
Масса, кг, не более _____________________________________________ 8,0

3. Состав изделия и комплектность

Состав и комплектность стола разгрузки приведены в таблице и на рис. 1.

Таблица Состав и комплектность стола разгрузки

Позиция Обозначение Наименование Количество

1 МПУ-700М 41.100 Дно 1

2 МПУ-700М 40.500 Стойка 1

3 МПУ-700М 40.600 Полка 1

4 МПУ-700М 40.700 Кронштейн 2

5 Опора регулируемая 2

6 Болт М6•16 4

7 Гайка М6 6

8 Шайба 6 6

9 Шайба пружинная 6.65Г 6

- МПУ-700М 41.000 ПС Паспорт 1
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Рисунок 1 - Стол разгрузки МПУ-700М 41.000
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4. Указания по монтажу

Стол разгрузки в зависимости от компоновки помещения и удобства
обслуживания может устанавливаться справа, слева или спереди от посудомоечной
машины.

Последовательность сборки и установки стола разгрузки следующая (рис. 2, 3):

- соединить дно поз. 1 (рис. 2.1) со стойкой поз. 2, используя четыре гайки М6
поз. 7, четыре шайбы 6 поз. 8, четыре пружинных шайбы 6.65Г поз. 9. Ввернуть в
стойку поз. 2 две регулируемые опоры поз. 5;

- установить на раме посудомоечной машины (рис. 2.2) два кронштейна поз. 4,
используя два болта М6•16 поз. 6, две шайбы 6 поз. 8, две пружинных шайбы 6.65Г
поз. 9, две гайки М6 поз. 7. Для установки кронштейнов поз. 4 необходимо
предварительно снять с посудомоечной машины боковую облицовку;

- закрепить стол на посудомоечной машине (рис. 3), используя зацеп,
расположенный на дне поз. 1. Зафиксировать стол, затянув два болта М6•16 поз. 6.
Отрегулировать по высоте опоры поз. 5, обеспечив небольшой уклон стола к
посудомоечной машине для стока воды;

- установить полку поз. 3 (рис. 3), зафиксировав ее зацепами за перекладину
стойки поз. 2 и штифтами кронштейнов поз. 4 (рис. 1, вид В).

4 МПУ-700М 41.000 ПС
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Рисунок 2 - Порядок сборки и установки стола разгрузки МПУ-700М 41.000

МПУ-700М 41.000 ПС 5



3

À

À À

6

1

2

5 3

À

À À

6

1

2

5

Рисунок 3 - Порядок сборки и установки стола разгрузки МПУ-700М 41.000
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5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок - 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36
месяцев с учетом срока хранения.

6. Свидетельство о приемке

Стол разгрузки МПУ-700М 41.000 соответствует требованиям конструкторской
документации и признан годным к эксплуатации.

Контролер ОТК_____________________

М.П. Дата изготовления___________________

7. Свидетельство об упаковывании

Стол разгрузки МПУ-700М 41.000 упакован Открытым акционерным
обществом "Гродненский завод торгового машиностроения" согласно
требованиям, предусмотренным действующей технической документацией.

Контролер ОТК_____________________

М.П. Дата ______________________________
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